KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 001/9751/2016

Producent wyrobu- zaktad produkcyjny:

CEDA Sp. z 0.0. 15-641 Biatystok, Krupniki, ul. Makowa 16
Zaktad produkcyjny: 15-688 Biatystok, ul. Przedzalniana 8

Nazwa wyrobu:
Elementy zabezpieczenia przeciwsniegowego dachow system CEDA SYSTEM RS-ALU:
- wspornik mocujacy jednorurowy aluminiowy ALWRRS1, wspornik mocujgcy dwururowy aluminiowy ALWRRS2,
wspornik mocujacy tréjrurowy aluminiowy ALWRWR3, rura przeciw$niegowa aluminiowa ALRU, blokada rury
przeciwéniegowej aluminiowej ALBL, fgcznik rury przeciw$niegowej aluminiowej ALLO, zaslepka rury przeciwéniegowej
aluminiowej ALZS

Elementy zabezpieczenia przeciwsniegowego dachow system CEDA SYSTEM RS-CU.
- wspornik mocujacy jednorurowy miedziany CUWRRS1, wspornik mocujagcy dwururowy miedziany CUWRRS2,
wspornik mocujacy tréjrurowy miedziany CUWRWR3, rura przeciwéniegowa miedziana CURU, blokada rury
przeciwéniegowej miedzianej CUBL, facznik rury przeciw$niegowej miedzianej CULO, zaslepka rury przeciwsniegowej
miedzianej CUZS

Klasyfikacja wyrobéw PKWIU:

Wyroby metalowe- 25.11.23.0

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Zabezpieczenie przeciwsniegowe dachéw systemu CEDA SYSTEM RS sg to elementy systemu rurowego stuzace do
wykonywania zabezpieczeni chronigcych przed nagtym i niekontrolowanym osunieciem $niegu z potaci dachu. Majg
zastosowanie do potaci dachowych o kacie nachylenia od 20 do 55 stopni, pokrytych arkuszami blachy potgczonymi na
rabek stojacy.

Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna nr. AT-15-9751/2016 ,, Elementy zabezpieczenia przeciwsniegowego dachéw systeméw CEDA
SYSTEM RS-ALU i CEDA SYSTEM RS-CU”

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
-Wykonanie materiatowe: wsporniki mocujace - ptaskowniki aluminiowe grubos$ci 5Smm gatunku EN AW 1050A, rury
przeciw$niegowe aluminiowe ~ aluminium gatunku EN AW6060 T6 , zaslepki — poliamid PA6,
Wsporniki mocujgce miedziane - blacha miedziana gatunku CUDPH R240 lub CWO024A, rury przeciws$niegowe
miedziane- rury miedziane gatunku CUDPH R20 lub CWO024A.
- Odchytki dopuszczalne: klasa C wg normy PN EN 22768-1;1999.
- Powtoki lakiernicze: grubo$¢ nie mniejsza niz 60um.
- Odporno$¢ na odrywanie od podtoza metodg siatki naciec- stopien 0.
- Obcigzenia dopuszczalne rury przeciwéniegowej podpartej na podporach o rozstawie 1000mm :
rura bez tgcznika- 480N, rura z fgcznikiem — 150N.

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng wskazana w pkt.5.
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